SIUIZ KARTA SPECYFIKACI AIWA-MULTI MU35IN

JEDNOSTKA WEWNETRZNA AIWA-MULTI MUSUKARI
JEDNOSTKA
WEWNETRZNA
MODEL AIWA-MULTI MU3SIN

CHLODZENIE
MOC CHtODNICZA 3,5(0,8-4,3)
NOMINALNY POBOR MOCY (kW) 1,0(0,5-1,5)
SEER | 8,4
KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE) . At++
ZAKRES TEMPERATUR (°C) . +17/+32 _ =
GRZANIE. ..o |
MOC GRZEWCZA (kW) 3,8(0,8-4,8)
NOMINALNY POBOR MOCY (kW) 1,0(0,1-1,6)
scop ' 44
KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNE) At++ = -4
ZAKRES PRACY W TEMPERATURURACH ZEWNETRZNYCH (°C) -20/+30
WYDATEK POWIETRZA W TRYBIE CHLODZENIA Hi/Mi/Lo (m3/h) 549/462/294
MOZLIWA NASTAWA TEMPERATURY (°C) +16/+31
POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO dB (A) 19
WYMIARY (szer./wys./gt.) (mm) | 802/189/297
TYP CZYNNIKA CHtODNICZEGO R32 999
ILOSC CZYNNIKA CHEODNICZEGO | o
MAKSYMALNADUGOSC INSTALACII (BEZ DOtADOWANIA) (metr) 7 e
MAKSYMALNADtUGOSC INSTALAC)I (Z DOLADOWANIEM) (metr) 25 999
DODATKOWA ILOSC CZYNNIKA (gram/metr) 20/1
MAKSYMALNA ROZNICA POZIOMOW (metr) | 10
NAPIECIEZASILANIA (v/faza/Hz) | 220-240/1f/50
PRZEKROJ PRZEWODOW KOMUNIKACYJNYCH (mm) _ 4x1,5m2
PRZEKRO) PRZEWODOW ZASILAJACYCH (mm) . 3x1,5m2
PRZY+ACZA CHLODNICZE (2 mm) _ 6/10 (1/4-3/8)
TRYBY PODSTAWOWE: CHtODZENIE, GRZANIE, WENTYLACJA, OSUSZANIE, OCZYSZCZANIE
FUNKCJE DODATKOWE: TRYB EKO, TRYB TURBO, TRYB NOCNY, TRYB | FEEL, TRYB WIND FREE, TRYB SAMO CZYSZCZENIE
W ZESTAWIE: PILOT BEZPRZEWODOWY, MODUt WIFI, FILTRY PODSTAWOWE, FITRY DODATKOWE

Spetnia wymagania nastepujgcych norm: EN 60335-1:2012 +A11:2014+ A13:2017 EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 +AI2:2005 +A 1 :2006 + A2:2009 + A13:2012 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006 +A1:2009 + A2:2011 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN
c E 61000-3-3:2013 EN 300238 V2.1.1 (2016.11) EN 301489-1\72.2.0 (2017-03) EN 301489-17 y3.2.0 (2017-03) EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 +Al2:2011 + A2:2013 EN 62311:2008 jest zgodny z postanowieniami nastepujgcych rozporzadzen (dyrektyw ): 2014/35/EU 2014/30/EU
2011/65/EU 2015/863/EU 2014/53/EU




